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RUST CRACK 
 

Описание продукта 
 
Разрушитель ржавчины RUST CRACK обладает 
следующими характеристиками: 
 
 Технология  Смазка 
 Химическая основа  Смесь очищенных нефтяных 

масел, углеводородных 
растворителей и эмульгаторов 

 Внешний вид  Темно-оранжевая прозрачная 
жидкость 

 Пропеллент  Двуокись углерода 
 Плотность при 200, г/см3  0,78 – 0,81 
 Консистенция  Жидкость 
 Применение  Для высвобождения 

заржавевших деталей и 
резьбовых соединений 

 
Назначение 
 
Для высвобождения заржавевших деталей и 
резьбовых соединений. Обладает сверхвысокой 
проникающей способностью. Эффективно 
вытесняет влагу, образует стойкий защитный слой, 
предотвращая дальнейшую коррозию. 
Предназначен для промышленного и 
профессионального использования. 
 
Способ применения 
 
Встряхнуть баллон 2-3 раза и распылить с 
расстояния приблизительно 20-25 см. Сильно 
заржавевшие соединения обработать повторно для 
лучшего воздействия. Распыление возможно в 
вертикальном, наклонном и перевёрнутом 
положении баллона. Рекомендуемая температура 
применения: +5 °C - +30 °С. 
 
Меры по безопасному обращению 
 
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся 
аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании 
возможен взрыв! Перед использованием 
ознакомиться с назначением и способом 
применения продукта. Беречь от источников 
воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не 
распылять вблизи открытого огня или других 
источников воспламенения. Не нарушать 
целостности упаковки и не сжигать, даже после 

использования. Беречь от солнечных лучей, 
избегать нагревания выше 50 °C. Хранить в 
недоступном для детей месте. Вредно при 
вдыхании. Использовать только на открытом 
воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
Не допускать попадания в глаза. Может причинить 
вред при попадании на кожу или проглатывании. 
Использовать перчатки, спецодежду, средства 
защиты глаз, лица. При попадании в глаза или 
проглатывании обратиться за медицинской 
помощью, по возможности показать упаковку 
продукта. После полного использования баллона 
утилизировать как бытовой отход. Токсично для 
водных организмов с долгосрочными 
последствиями. Избегать попадания в окружающую 
среду. Ликвидировать проливы. Более полная 
информация по безопасному обращению с 
продуктом находится в паспорте безопасности. 
 
Хранение 
 
Срок годности: 3 года. 
Температура хранения: -40 °C - +40 °C.  
ТУ 19.20.29-147-44361940-2019 
 
За дополнительной информацией обращайтесь в 
региональный отдел по работе с клиентами или 
службу технической поддержки.  
 
Упаковка 
 

 
Заявление об отказе от ответственности 
 
Данные в этом ЛТИ приведены только с целью 
информирования и основаны на нашем знании и 
опыте использования продукта на момент его 
производства.  
 
Использование товарных знаков 
 
Если не оговорено иное, все товарные знаки                        
в документе принадлежат ООО "Химпромпроект". 
Venwell ® зарегистрированный товарный знак в 
Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности Российской Федерации. 

Упаковка Объем Артикул Кол-во в упак. 
Аэрозольная 400 мл. VW-SL-001RU 12 
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