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Номер партии:
Дата изготовления:
Вид тары:

№ Метод испытаний

1

визуально

2 ГОСТ 6793
3 ГОСТ 5346
4

ГОСТ 7163

5

6
ГОСТ 7142

7 ГОСТ 9.080
8 ГОСТ 9566
9 ГОСТ 6707

10 ГОСТ 2477
11 ГОСТ 1036

13

Заключение:
1 Продукт соответствует требованиям ГОСТ 21150-2017
2

3

Начальник ОТК: А.Г. Сергеев

соответствует

Канистра 18л, 10л

ГОСТ 21150-87
изменение твердости ±8

±8изменение объема
Набухание резины, %

Температура каплепадения, ºС, не ниже 185 201

Фактически

Однородная 
мазь светло-

желтого цвета

ГОСТ 7143

15 марта 2022 г.

580 (5800)

265 (2650)

8,5 (85)

соответствует

Маркировка, упаковка соответствует ГОСТ 1510

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта (технических условий) в
течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения, транспортирования.

Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более

Предел прочности, Па (гс/см²):

Массовая доля механических примесей, % не более 0,030,03

Коррозионное воздейтсвие на металлы

0,1

200 (2,0)

выдерживает

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 2211-03-2022
Смазка ЛАДОГА ЛИТОЛ-24

ГОСТ 21150-2017

69.03
15.03.2022

Бочка 216,5 л

12,0

Пенетрация при 25ºС с перемешиванием, ммˉ¹
Вязкость, Па*с:
- при минус 20ºС и среднем градиенте скорости деформации 10с, 
не более
- при 0ºС и среднем и среднем градиенте скорости деформации 
10с, не более
- при плюс 50ºС и среднем градиенте скорости деформации 10с, 
не менее

Наименование показателя

Внешний вид            

Норма

Однородная 
мазь от светло-

желтого до 
коричневого 

цвета

220…250

650 (6500)

280 (2800)

8 (80)

235

Массовая доля воды отсутствие отсутствие

12

ГОСТ 9490617 (63) 657 (67)критическая нагрузка (Рк), Н(кгс)

нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс) 1381 (141) 1470 (150)
индекс задира (Из) 274 (28) 274 (28)

Трибологические характеристики на четырехшариковой машине 
при (20±5)ºС, не менее:

Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, не более 0,04

260 (2,6)

6 соответствуетИспаряемость при 120ºС, % не более

при 80ºС, не менее

Ведро 10л, 0,8л

при 20ºС, не менее 500-1000 (5,0-
10,0) соответствует

соответствует


	ВМГЗ

