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LEAK DETEKTOR 
 

Характеристики Детектора утечек приведены в 
таблице: 
 
 Внешний вид, цвет Прозрачная жидкость от бесцветного 

до желтого цвета. 
Допускается незначительное 
замутнение. 

 Запах Специфический, слабо выраженный. 
 Избыточное 
давление при 20 °С 

0,55 - 0,90 МПа 

 pH 5,0 – 11,0 
 Пропеллент Оксид азота. 
 
Назначение: 
Для визуального обнаружения мест утечек воздуха 
и других газов в магистралях и оборудовании, 
находящихся под давлением, а также для контроля 
их герметичности после сборки, монтажа, 
опрессовки и других операций. Может 
использоваться при работе с воспламеняющимися 
газами.  
 
Способ применения: 
Встряхнуть баллон и нанести средство на 
тестируемый участок. Определить место утечки по 
интенсивному пенообразованию. По окончании 
работ удалить остатки средства. Рекомендуемая 
температура применения от +5 °C до +40 °C. 
Внимание! 
Не допускать нанесения средства на системы под 
вакуумом во избежание проникновения внутрь. Для 
обнаружения утечек кислорода использовать 
только на системах, постоянно находящихся под 
давлением, для предотвращения окисления при 
проникновении средства внутрь системы. 
 
Меры по безопасному обращению: 
Осторожно! Баллон под давлением! При нагревании 
возможен взрыв! Меры по безопасному обращению 
и хранению. Перед использованием ознакомиться с 
назначением и способом применения. Хранить в 
недоступном для детей месте вдали от источников 
воспламенения, искр, открытого огня и солнечных 
лучей, избегать нагревания выше 50 °C. Не 
принимать пищу, не пить и не курить в процессе 
использования средства. Использовать только на 
открытом воздухе или в хорошо вентилируемом 
помещении. Может вызывать сонливость и 
головокружение. Вызывает раздражение глаз. 

Избегать попадания в глаза и вдыхания средства. 
Использовать средства защиты глаз. При 
попадании в глаза: осторожно промыть водой в 
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, 
если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. При сохранении 
раздражения глаз обратиться за медицинской 
помощью. При вдыхании: свежий воздух, покой. 
Вредно при проглатывали! При проглатывании: 
прополоскать рот водой, не вызывать рвоту! При 
необходимости обратиться за медицинской 
помощью. Не нарушать целостности упаковки и не 
сжигать даже после использования. После полного 
использования баллона утилизировать как бытовой 
отход. Вреден для водных организмов. Более 
полная информация по безопасному обращению с 
продуктом находится в паспорте безопасности. 
 
Состав: амфотерные ПАВ < 5 %, функциональные 
добавки, консервант. 
Не содержит озоноразрушающих хладонов. 
 
Срок годности: 2 года. 
Температура хранения: +5 °C - +40 °C.  
ТУ 20.41.20-162-44361940-2023 
Артикул: VW-SL-071RU 
 
Аэрозольная упаковка: 
Номинальный объём: 400 мл  
Тр. упаковка гофрокороб – 12 шт. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь в 
региональный отдел по работе с клиентами или 
службу технической поддержки.  
 
Заявление об отказе от ответственности: 
Данные в этом ЛТИ приведены только с целью 
информирования и основаны на нашем знании и 
опыте использования продукта на момент его 
производства.  
 
Использование товарных знаков: 
Если не оговорено иное, все товарные знаки в 
документе принадлежат ООО "Химпромпроект". 
Venwell ® зарегистрированный товарный знак в 
Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности Российской Федерации. 
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